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※本紙掲載の内容は、改良のため予告なく変更する場合があります。

450V/回路

4回路　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5回路

330V

18A/回路

35～450V

99.9％

単相3線式

5.9kW　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9.9kW

AC101/202V

50/60Hz（自動判別）

30.8A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51.6A

5.9kVA

AC101/202A

50/60Hz（自動判別）

リン酸鉄リチウムイオン電池

　　　   4.9kWh　　　　9.9kWh　　　　14.8kWh　　　　19.8kWh　　　　4.9kWh　　　　9.9kWh　　　　14.8kWh　　　　19.8kWh　　

IP65

PCS：-35℃～60℃（40℃以上ディレーティング）　　電池（放電時）：0℃～53℃（加熱OFF）/-30℃～53℃（加熱ON）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電池（充電時）：-20℃～53℃（加熱OFF）/-30℃～53℃（加熱ON）

4～100％（結露あり）

＜3000m

PCS：-40℃～70℃　　電池：-20℃～30℃（12か月）/30℃～50℃（6ヶ月）

＜35㏈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜40㏈

自然空冷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スマート冷却

非絶縁トランスレス方式

CAN / Pocket Wi-Fi+LAN / RS485 /USB / 室内リモコン

10年

720×213×417㎜ / 34.5㎏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　720×213×417㎜ / 36.5㎏

730×150×165㎜ / 9.6㎏

730×150×318㎜ / 43.7㎏

730×150×75㎜ / 4.5㎏

90.7×27.9×90.7㎜

　1,980,000円　　3,465,000円　　4,455,000円　　4,950,000円　　　　2,050,000円　　3,535,000円　　4,525,000円　　5,020,000円

製品仕様

太陽光直接入力

　　最大入力電圧（DC）

　　MPPT回路数

　　定格入力電圧（DC）

　　最大入力電流

　　MPPT追従範囲（DC）

　　MPPT最大効率

交流出力（連係運転時）

　　電気方式

　　定格出力有効電力

　　定格出力電圧

　　定格出力周波数

　　定格出力電流

自立運転出力（停電時）

　　定格出力有効電力

　　定格出力電圧

　　定格出力周波数

蓄電池ユニット

　　電池種類

　　電池搭載容量

環境条件

　　防水防塵レベル

　　使用温度範囲

　　

　　使用湿度範囲

　　使用標高

　　保管温度範囲

　　騒音レベル

　　冷却方式

　　絶縁方式

　　外部通信方式

　　製品保証期間

寸法（W×D×H） / 重量

　　PCS

　　BMS

　　蓄電池モジュール

　　蓄電池ベース

　　室内リモコン

希望小売価格（税別）

PCS 5.9kWシリーズ

RP6-HB05　　　RP6-HB10　　　RP6-HB15　　　RP6-HB20

PCS 9.9kWシリーズ

RP9-HB05　　　RP9-HB10　　　RP9-HB15　　　RP9-HB20

【以下の場合は設置できません】
✓ 当社規定による重塩害地域　✓ 標高3001m以上のところ　✓ 既定の離隔を確保できないところ　✓ 振動や衝撃の大きいところ　✓ 浸水の恐れがあるところ　✓ 電界の影響が大きいところ
✓ 近隣にアマチュア無線のアンテナがあるところ　✓ 十分な空気の循環がないところ　✓ 過度の水蒸気、油蒸気、塵埃、塩分、揮発性物質、可燃性腐食性およびその他の有害ガス、化学薬品や火気にさらされるところ
✓ その他、当社の定める基準外での設置



各種認証
ReafCoreX

蓄電システム
規格：JIS C 4412-1

証明書番号：JS 50548429

認証登録番号：MD-0061 蓄電池
規格：JIS C 8715-2

証明書番号：JS 50467263

登録番号：GZ-000801 登録番号：LZ-000252

保証制度について

製品保証10年
+

5年延長保証
合計15年保証となります。
※5年延長保証の適用には条件がございます。
※本製品には自然災害補償は付帯いたしません。 

もしもの時こそ、賢く使う。
必要なライフラインを
長時間キープ！

特定負荷型

あらかじめ決めておいた特定の家電にのみ給電
するため、バッテリーの無駄遣いを防ぎます！

停電時でも、我慢しない。
家じゅうまるごと
「いつも通り」の快適さ！

全負荷型

IHやエアコンも普段通りに使うことができます！

全負荷型/特定負荷型　両運用対応

既設のパワコンはそのままに
手軽に蓄電池ライフをスタート！

単機能型

分電盤

他社製
PCS

ハイブリッド型

創った電気を逃がさない。
1台2役の高効率チャージで自家消費メリットを最大化！

分電盤

ハイブリッド型/単機能型　両運用対応

Coming Soon...

壁付け可能な室内リモコン付属

背面

正面

90.7㎜

90
.7
㎜

即面

27.9㎜

室内リモコン本体

取付け板

取付け用ボックス

標準設置の場合

室内リモコン本体

取付け板

埋込用金型

埋込設置の場合
※室内リモコン埋込用金型(オプション品)が必要となります。

埋込穴

逆潮流放電技術の認証取得予定
売電時間帯や出力を任意に設定可能で、太陽光発電の
余剰電力に加え、蓄えた電力も系統へ供給できます 。

「ためて使う」から
「ためて売る」へ。
蓄電池からの売電で
経済効果を最大化！

太陽光を余さず活用。
自家消費＋売電で、
脱炭素社会へ貢献！

電力不足な時間帯に電
気を供給。地域のエネル
ギー安定化をあなたの
家からサポート！

低温環境でも、安定した
充放電パフォーマンスを披露

使用温度範囲：-30℃~53℃

加熱機能搭載

ライフスタイルに合わせて選べる容量

RP6-HB20
RP9-HB20

RP6-HB15
RP9-HB15

RP6-HB10
RP9-HB10

RP6-HB05
RP9-HB05

PCS

BMS

蓄電池
モジュール

蓄電池ベース

計8種類の
ラインナップ！

-PCS-
5.9kWと9.9kWの2タイプ

-蓄電池-
最大4台まで段積み可能

※1台あたりの定格容量は4.95kWhとなります。

※設置条件および既設設備の状況により、追加部材や工事が必要となる場合があります。
　詳細は販売店へご確認ください。
※PCS 9.9kWシリーズは2026年秋頃の販売開始予定となります。


